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MANUTENZIONE FONTANA COREOGRAFICA ED IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE

PARCO "DELLE FONTANELLE"

DEFINIZIONE DELLE MANUTENZIONI

Prescrizioni tecniche richiamate nell'avviso di bando e nella bozza di convenzione.

e n.2 interventi di pulizia e lavaggio vasca alloggio acqua cisterna annuali da
effettuare a inizio e chiusura della stagione;

e apertura delle lastre e pulizia degli scarichi e tubazioni per la condotta dell'acqua
da effettuarsi con idropulitrice a seconda della necessita, per garantire un
perfetto funzionamento:

e controllo periodico dell'impianto d'irrigazione e sostituzione di irrigatori rotti o

intasati;
L'impianto dovra essere attivato il laprile di ogni anno e disattivato il 30 settembre di ogni anno.
Eventuali variazioni, in base all'andamento della stagione, dovranno essere concordate con

1'Ufficio Tecnico Comunale.

Le manutenzioni relative al primo anno di concessione saranno a carico del Comune.

COMUNICAZIONE AI PUBBLICI UFFICI
Alla conclusione di ogni intervento, la ditta dovra trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale un

rapporto che evidenzi operazioni effettuate, giorno, ora inizio e ora fine intervento, oltre al
nominativo dell'operatore o ditta esecutrice.




